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Réalisation de planchers de camions véhicules utilitaires, 
planchers de stockage, rampes d’accès, échafaudages, 
passerelles.

Panneau de base : contreplaqué collage extérieur

Faces : 2 face filmées papier phénolique - 240 g/m² à structure antidérapante / 
120 g/m² lisse
Chants : protégés au moyen d’une peinture hydrofuge

Densité moyenne (selon EN 323) : 575 kg/m3 (+/- 10%)
Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 3
Classe de service (selon EN 636) : classe 3 milieu extérieur

Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : E1 
Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm

DIMENSIONS, NOMBRE DE PLIS & COLISAGE 
Epaisseur

(mm)
Nombre
de plis

Formats
standards (mm)

Colisage
(Nbre px)

9 (5)

2500 x 1530

50

12 (5) 40

15 (7) 30

18 (7) 25

21 (9) 20

24 (11) 20

27 (11) 20

30 (13) 20
Autres formats & épaisseurs : nous consulter

OPTIONS
Découpe en éléments : sur demande

STOCKAGE
Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur 
chantier, prévoir mise à l’abri et bâchage sans contact avec le sol.

MISE EN OEUVRE
Se conformer aux règles de l’art, de sécurité et aux DTU en vigueur.
Découpes et usinages en atelier possibles hors découpe laser.

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE ET CERTIFICATION

www.groupe-thebault.com
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Marquage CE

CE NS (Non Structurel)


